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Atouts
	n Assemblage et mise en place très rapide (60 sec. pour 2 modules).

	n Elle s’adapte à toutes les surfaces et à tous les terrains (y compris les 
trottoirs et les dénivelés).

	n Entièrement portable et déplaçable.

	n Longue durée de vie et entretien minimal. 

Options
	n Système de signalisation par balises « Blue LED » (6 unités) visibles 
jusqu’à une distance de 900 mètres de nuit.

	n Bâche rouge avec LED directionnelles clignotantes. 

	n Bâche noire avec triangle d’avertissement en LED rouges. 

	n Caisse de rangement et de transport « Security Box » en acier 
galvanisé pouvant contenir jusqu’à 12 modules. 

	n Système d’entreposage et de transport modulaire « Rack » pouvant 
accueillir jusqu’à 6 modules par rack (empilables jusqu’à 3 unités). 

Description
La barrière modulable mobile anti-attentat PITAGONE F-11 est unique 
en son genre. Elle a été conçue pour protéger les foules des véhicules 
bélier lors de rassemblements de personnes. Elle n’a pourtant l’air de 
rien à côté des blocs de béton traditionnels mais grâce à ses redoutables 
pointes (ergots) qui viennent se planter dans les bas de caisse, elle 
permet de stopper net un camion de 7.5 tonnes lancé à 48 km/h. 
PITAGONE F-11 est la seule barrière modulable au monde à avoir été 
triplement certifiée IWA14, PAS 68 et ASTM.

Un des avantages que la barrière PITAGONE F-11 possède par rapport  
à ses concurrentes est qu’elle peut être déplacée en quelques secondes 
pour libérer le passage aux véhicules des services d’urgence (ambulance, 
pompiers, police, etc.). Ceci est rendu possible grâce à un système de 
roulettes débrayable (mode fixe ou mode mobile). 

Constituée d’éléments compacts permettant un stockage et un transport 
aisés, son assemblage et sa mise en place ne prennent que 15 minutes 
et ne nécessitent aucun outil particulier. 

Adaptée à toutes les surfaces et à tous les terrains (y compris les trottoirs  
et autres dénivelés), la barrière mobile modulable PITAGONE F-11 
bénéficie d’une longue durée de vie et ne demande qu’un entretien 
minimal. 

Dimensions
	n Hauteur : 100 cm.

	n Largeur (par module) : 9.5 cm.

	n Profondeur : 105 cm.

	n Poids de l’unité assemblée : ± 43.8 kg.

	n Distance entre deux modules : 80 cm.
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Caractéristiques techniques

Profilé acier épaisseur 6 mm

Assemblage goupille à libération rapide en acier inoxydable

Traitement de surface thermolaqué rouge et gris

Poignée plastique noir

Roulettes à fortes charges en polyuréthane moulé

Certifications PAS 68:2013 / IWA 14-1:2013 / ASTM
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