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Innovation et Style

Le portail rapide pliante HOLLER PRO Quattro allie I'art de la fabrication, une précision maximale et une esthétique unique. Des
profilés en aluminium spécialement développés et I'utilisation de matériaux de haute qualité sont les garants d'une longue
durée de vie, d'une fonctionnalité et d'une qualité supérieure.

Quattro Premium

Avec

sa conception a la fois massive et esthétique, le portail rapide pliant Quattro Premium de HOLLER PRO répond a toutes les

exigences en matiere de sécurité, de fiabilité et de rapidité. Le systeme d'entrainement breveté installé dans le montant garantit un
fonctionnement silencieux et sans probleme - et ce, a des vitesses allant jusqu'a 1 m/s. En position ouverte, tous les vantaux
sont repliés derriere le montant et toute la largeur de passage est disponible sans restriction. Méme a des tailles importantes, aucun
travail d'entretien en hauteur n'est nécessaire, car tous les entrainements et les unités de commande sont montés a hauteur d'homme
et donc facilement accessibles.

Articulations pivotantes sur
roulements a billes avec graisseur

Barres de contact de sécurité sur toutes
les arétes principales de fermeture

Entrainement
intégré

Remplissages
individuels

Commande
intégrée

Poteau
300 x 300 mm

Plaque de base
galvanisée a chaud

Structure de cadre autoportante.
Poteaux massifs en acier, galvanisés et revétus par poudre, 300 x 300 mm.
Vantaux et remplissages en aluminium.

Systeéme d'entrainement révolutionnaire et breveté, commande et mécanisme intégrés dans les montants et les vantaux
(invisibles de I'extérieur).

Commande a faible usure avec démarrage et arrét progressifs.

Vitesse d'ouverture et de fermeture jusqu'a 1 m/s.

Les entrainements électromécaniques garantissent un fonctionnement silencieux et sans probléme.
Les pieces mobiles sont montées sur roulements a billes et nécessitent peu d'entretien.
Sécurisation des vantaux a I'état fermé par un verrou électrique a tige et boulon.

Egalement disponible en version a 1 vantail.

Variante a deux vantaux Variante a un vantail

= (Quatre segments. = Deux segments.

= Unité d'entrainement et systeme de renvoi. = Unité d'entrainement et systéme de renvoi.

= Largeur d'ouverture max. 10 m. = largeur d'ouverture max. 5 m.

= Poteaux massifs 300 x 300 mm avec commande intégrée = Poteaux massifs 300 x 300 mm avec commande intégrée.

dans le poteau d'entrainement. Commande dans le poteau d'entrainement.
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Grace a leur construction peu encombrante et a leur mouvement de pliage horizontal, les portails rapides pliants peuvent étre
utilisés de maniére optimale lorsque I'espace disponible est limité. Avec des vitesses d'ouverture et de fermeture maximales de 0.75
metre ou 1 meétre par seconde, le passage complet est immédiatement libéré pour les véhicules.

Quattro ECO

Le portail pliant rapide Quattro ECO de HOLLER PRO, avec sa technique éprouvée de barre de poussée pour le pliage et le dépliage
des vantaux, convient parfaitement a une utilisation en continu grace a des vitesses d'ouverture et de fermeture considérables allant
jusqu'a 0.75 m/s. Méme a des tailles importantes, aucun travail d'entretien en hauteur n'est nécessaire. L'entrainement et le
déverrouillage d'urgence sont facilement accessibles a hauteur de commande et efficacement protégés contre les intempéries.

Ferrures en partie en aluminium
Commande ou en acier inoxydable

intégrée

Barres de contact de sécurité sur toutes
les arétes principales de fermeture

Entrainement
de la structure

Tige de poussée

Poteau
Socle en tole 250 x 150 mm
Remplissages
individuels
Plaque de base
galvanisée a chaud \

= Structure de cadre autoportante.
= Poteaux massifs en acier, galvanisés et revétus par poudre, 250 x 150 mm.
= Vantaux et remplissages en aluminium.
= Commande installée dans le montant de support (non visible de I'extérieur).
= Entrainement et déverrouillage de secours facile 8 manceuvrer a hauteur de commande
=  Commande a faible usure avec démarrage et arrét progressifs.
= Vitesse d'ouverture et de fermeture jusqu'a 0.75 m/s.
= Mécanisme de pliage et barres de poussée en acier inoxydable.
= |es entrainements électromécaniques garantissent un fonctionnement silencieux et sans probléeme.
= |es pieces mobiles sont montées sur roulements a billes et nécessitent peu d'entretien.
= Sécurisation des vantaux a |'état fermé par un verrou électrique a tige et boulon.
= Egalement disponible en version & 1 vantail.
Variante a deux vantaux Variante a un vantail
= (Quatre segments. = Deux segments.
= Unité d'entrainement et systeme de renvoi. = Unité d'entrainement et systeme de renvoi.
= Largeur d'ouverture max. 8 m. = largeur d'ouverture max. 4 m.
= Poteaux massifs 250 x 150 mm avec commande intégrée = Poteaux massifs 250 x 150 mm avec commande intégrée.

dans le poteau de fixation. Commande dans le poteau de fixation.



Tableau des dimensions et entrainement

Tous les portails rapides pliants Quattro de HOLLER PRO sont également fabriqués sur mesure, sur demande.

Quattro Premium (2 vantaux)

Les portails rapides pliants Quattro Premium de HOLLER PRO sont livrables en standard jusqu'a 10 m de largeur et 5 m de hauteur.

Hauteur
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2250
2000
1800

4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Largeur

Dimensions en mm

Hauteur min. du poteau 1870 mm, ici dimensions pour remplissage barre 30 x 30. Autres remplissages sur demande.

Systeme d'entrainement Quattro Premium

Le systeme d'entrainement HOLLER convainc par sa finition de premiere classe, son design sobre et sa grande stabilité. Le boitier
de forme élégante offre de la place pour I'entrainement et les composants de commande et protége de maniere optimale contre les
intempéries et le vandalisme. La transmission de la force est assurée par un systéme de renvoi breveté et invisible. L'indicateur
lumineux clignotant a LED intégré garantit une sécurité maximale dans la zone de passage.

Quattro ECO (2 vantaux)
Les portails rapides pliants Quattro ECO de HOLLER PRO sont livrables en standard jusqu'a 8 m de largeur et 4 m de hauteur.

Hauteur
3000
2500
2250
2000
1800

4000 5000 6000 7000 8000 Largeur

Dimensions en mm

Hauteur min. du poteau 1470 mm, ici dimensions pour remplissage barre 30 x 30. Autres remplissages sur demande.

Systeme d'entrainement Quattro ECO

L'entrainement est assuré par des entrainements en saillie HOLLER puissants et robustes. Les vantaux de la porte sont fermés de
maniere fiable par des moteurs autobloquants. L'ensemble des composants de commande est déja monté en usine dans le montant de
support. Le montage sur place s'effectue Plug&Play en un minimum de temps. L'indicateur lumineux clignotant a LED intégré dans le
montant de retenue garantit une sécurité maximale dans la zone de passage.
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Sécurité
Grace aux vitesses d'ouverture et de fermeture rapides des portes, chaque objet est protégé de maniére fiable contre les accés non
autorisés. De plus, le cadre en aluminium soudé assure un maximum de stabilité. Tous les produits sont fabriqués selon les normes CE

et EN 13241-1 les plus récentes. Pour les zones particulierement sensibles, des variantes d'équipement supplémentaires sont
disponibles, comme le PRO Safety Plus, une barre palpeuse sans contact qui détecte a temps les obstacles avant une collision.

Finitions

Les portails rapides pliants Quattro de HOLLER PRO sont livrables en standard en différentes finitions.

Barreau Barre ronde* Tdle perforée Tole perforée Grille double fil Panneau lisse
30x 30 mm @ 25mm @ 10 mm 0O 10 mm Léger 2 mm
Type 656

* seulement Quattro Premium

Panneaux supplémentaires pour Quattro Premium

De multiples possibilités de conception, par exemple avec du verre, du cumera ou des lamelles et une personnalisation avec des logos
en découpe laser, ainsi que les techniques de traitement les plus modernes font du portail une piece unique.

Revétement par poudre et couleurs

Les portails pliants Quattro de HOLLER PRO sont dotés d'un revétement en poudre de haute qualité, appliqué dans notre propre usine.
Une résistance maximale aux intempéries, un entretien facile et des surfaces résistantes aux rayures garantissant beauté et qualité
pour de nombreuses années.

B resot0Bieu gentiane [ RAL 7016 Anthracite RAL 7047 Telegris 4 RAL 9006 Aluminium blanc
- RAL 6005 Vert mousse - RAL 7030 Gris pierre - RAL 8001 Bruen terre de Sienne RAL 9010 Blanc pur
B recooovertsapin B RAL7040Grisfenstre [ RAL 9005 Noir fonce RAL 9016 Blanc signalisation

Autres couleurs disponibles sur demande.
Les couleurs présentées ici peuvent différer des couleurs du revétement.

Accessoires électriques et mécaniques (exemples)

L oy | s T

Télécommande Boucle d'induction Module GSM Electradrop Baguette dentelée Raccord de cloture

Certifications et distinctions

La porte battante HOLLER PRO Classic est fabriquée selon des normes de qualité strictes et répond a toutes les exigences des normes
et directives applicables.
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Quattro Premium - Tole perforée et panneaux lisses
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Quattro Premium - Panneaux lisses sur cadre




SERVICE APRES-VENTE & MAINTENANCE

Service Aprés-Vente
Rapidité, efficacité et fiabilité

. 0848 848 640

sav@riedersystems.ch

REACTION

Rieder Systems | Votre partenaire

Nous I'avons compris, la rapidité d’intervention est primordiale de nos
jours. Gréace a notre équipe de techniciens service aprés-vente formés
et expérimentés, nous vous assurons un dépannage rapide et efficace
de toutes les installations dans les domaines des portes industrielles,
des monte-charges et du contréle d’acces.

Notre équipe se compose d’'une vingtaine de techniciens desservant
I'intégralité de la Suisse Romande en moins de 12 heures, 6/7 jours.

RIEDER Systems SA
Route du Verney 13
1070 Puidoux

RIEDER Systems SA - 0848 848 650 - info@riedersystems.ch - www.riedersystems.ch

Gréce a nos connaissances techniques, Rieder Systems vous garantit
également le dépannage d'installations mises en place par d’autres
sociétés.

Le SAV (service aprés-vente) est un service primordial pour notre
entreprise et votre satisfaction est notre principale préoccupation.

En cas de panne, n’hésitez donc plus une seconde.

Lundi au vendredi : 07h30 - 20h00
Samedi: 07h30 - 18h00
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. 0848 848 640

maintenance@riedersystems.ch

Service de Maintenance
Entretien, assistance et suivi

Modern Times © Roy Export SAS. Scan Courtesy Cineteca di Bologna

Contrat d’entretien | Avancons ensemble

Notre société vous propose des contrats adaptés a vos besoins, établis
sur le type et la fréquence d’utilisation de vos installations. Nous vous
conseillons vivement de ne pas minimiser I'importance d’une mainte-
nance réguliere, quelle que soit votre installation.

Grace a un entretien régulier et préventif, vous participez au prolonge-
ment de la durée de vie de vos installations, ainsi qu’a la rentabilité
de votre équipement. Plus important encore, vous protégez également
chaque usager d’un éventuel accident.

RS Basique RS Plus Intégral
(1,2 ou 3 visites/an) | (1,2 ou 3visites/an) | (1,2 ou 3 visites/an)
Contrdle mécanique et électrique ° ° )
Vérification des systemes de détection et de sécurit ° ° °
Graissage, réglage et essais ° ° °
Main d’oeuvre en cas de réparation - ° °
Pieces détachées - 5 °
RS Garantie 1 (extension 1 an -> 3 ans garantie) o o) °
RS Garantie 2 (extension 2 ans -> 4 ans garantie) o fo) °
RS Garantie 3 (extension 3 ans -> 5 ans garantie) o o °
® compris / © enoption / - non-compris

RIEDER Systems SA - 0848 848 650 - info@riedersystems.ch - www.riedersystems.ch

AV & MAINTENANCE
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