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Description

Ce portail autoportant robuste et performant en acier soudé d'un
seul tenant, est livré assemblé d'usine en longueurs allant de
3’000 mm a 10’000 mm de passage réel. ATLAS 1 peut facilement
gtre personnalisé par une identité d’entreprise (couleur et logo)
et des fonctions de sécurité supplémentaires en option. Le cadre
du portail est constitué de profilés creux carrés avec diverses
options de remplissage, parmi lesquelles : tdles perforées, treillis
soudé (Pallas) et barreaux verticaux (Athos, Orpheus et Atlas).
Des roues d'appui/directrices en polyamide et des roulements a rouleaux
a usage industriel assurent un mouvement fluide et aisé avec des
options d’ouverture manuelle ou motorisée. Tous les composants mobiles
sont intégrés dans la lisse inférieure pour la sécurité et la protection
contre les intempéries.

En standard, il est muni d’un caisson en aluminium de hauteur 1'150 mm,
assurant la sécurisation de la partie moteur et électronique.

Le portail est livré en module préassemblé, ce qui permet de I'installer
tres rapidement et économiquement sans que cela ne nécessite une
formation. Cela signifie peu ou pas de perturbation de vos activités en
raison de I'accés restreint pendant I'installation et la maintenance.

ATLAS 1 convient parfaitement aux sites commerciaux et industriels
fréquentés.

Dimensions et type

= Largeur de passage (par vantail) : 3’000 a 10’000 mm.

= Hauteur : 1’000 - 2'500 mm.

= Type de portail : coulissant autoportant (sans rail au sol), en acier.
= Nombre de vantaux: 1 ou 2.

= Emplacement du moteur : bas (intégré dans un caisson).
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Options
m Dispositif anti-franchissement.
= Amortisseur radial pour pente au sol.

m Remplissage au choix (barreaudage, grille maille, grille maille carrée
ou tole pleine).

® Couleur RAL au choix.

m Personnalisation avec logo d’entreprise.

m Palpeurs et cellules photoélectriques de sécurité.
m Récepteur radio avec 1 émetteur.

m Eclairage de zone et lampe clignotante avec présignalisation.

Applications
m Sites industriels
m Sites résidentiels.
m Stades.

= Ports. \\7\

MR

m [ycées / colleges.

= Aéroports.

= Prisons.

m |ogistique.

m (Centres commerciaux.
m Sites chimiques.

= Horlogerie.
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Caractéristiques techniques (manceuvre motorisée)

Facteur de marche 70% Facteur de marche 100%

Motorisation type CA/ 24 VCC, 230V /250 W type SEW /230 VAC, 230 V/ 400 W
Vitesse 18 cm/s 20 cm/s
Utilisation 10 a 40 ouvertures par heure 20 a 75 ouvertures par heure

- 6 palpeurs dont 2 sur vantail - 6 palpeurs dont 2 sur vantail
Sécurité - 2 jeux de cellules - 2 jeux de cellules

- récepteur radio avec 1 émetteur - récepteur radio avec 1 émetteur
CE€ conforme aux normes européennes

Dimensions & spécifications

ATLAS 1 CA/ ATLAS SEW

Structure vantail

Lisse basse PS 120/110/6 PS 120/110/6 + TR 120/80/3 PS120/110/6 + TR 150/100/4
Raidisseur TR 80/60/3 TR 80/60/3 TC 80/80/3
Lisse haute TC 80/80/3 TR 120/80/3 TR 100/80/3
Queue TC 80/80/3 TC 80/80/3 TC 80/80/3
Remplissage TC 25/25/1,5 TC 25/25/1,5 TC 25/25/1,5
N=B+D+640 L A (Passage entre poteaux) 140
500, B =A-140 (Course) D (Queue) 40 A - 400 (Passage réel) TL
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Position de sortie des cables 74320
Alimentation + commandes
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