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Description
Ce portail autoportant très robuste et performant de structure acier 
soudé d’un seul tenant est livré assemblé d’usine. L’ouverture maximale 
de 18 mètres entre les montants offre un passage libre de 17,6 mètres. 
Disponible avec un puissant entraînement électrique. Facile à adapter au 
style de votre entreprise (couleur et logo) et fonctionnalités de sécurité 
supplémentaires en option. Le cadre du portail est fait de profilés carrés 
en acier. Différents remplissages sont possibles, comme des plaques 
perforées, du treillis (Pallas) et des barreaux verticaux (Athos et Atlas). 
Les roues de support/guidage en polyamide et les roulements à rouleaux 
lourds garantissent un mouvement fluide et facile. Toutes les pièces 
mobiles sont intégrées dans la poutre inférieure pour la sécurité et la 
protection contre les éléments.

En standard jusqu’à 13,60 ml, il est muni d’un caisson aluminium 
hauteur 1’150 mm, assurant la sécurisation de la partie moteur et 
électronique. (De 13,61 ml à 17,50 ml, il est muni d’un caisson toute 
hauteur).

Le portail est fourni sous la forme d’un module préassemblé, ce qui 
permet de l’installer très rapidement et à moindre coût. Cela signifie peu 
ou pas de perturbations de vos activités dues à des restrictions d’accès 
pendant l’installation et la maintenance

L’ATLAS 2 est idéal pour les sites commerciaux et industriels très 
fréquentés, comme les entrées de sites portuaires et les usines. 

Dimensions et type
	n Largeur de passage (par vantail) : 3’000 à 18’000 mm.

	n Hauteur : 1’000 - 2’500 mm.

	n Type de portail : coulissant autoportant (sans rail au sol), en acier.

	n Nombre de vantaux : 1 ou 2.

	n Emplacement du moteur : bas (intégré dans un caisson).

Options
	n Dispositif anti-franchissement.

	n Amortisseur radial pour pente au sol. 

	n Remplissage au choix (barreaudage, grille maille, grille maille carrée 
ou tôle pleine).

	n Couleur RAL au choix.

	n Personnalisation avec logo d’entreprise. 

	n Palpeurs et cellules photoélectriques de sécurité. 

	n Récepteur radio avec 1 émetteur.

	n Eclairage de zone et lampe clignotante avec présignalisation. 

Applications
	n Sites industriels.

	n Ports.

	n Prisons.

	n Sites militaires.

	n Aéroports.

	n Logistique.
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Caractéristiques techniques (manœuvre motorisée)

Facteur de marche 100% Facteur de marche 60%

Largeurs de 3’000 à 13’610 mètres de 13’610 à 13’600 mètres

Motorisation type GFA / 230 VAC / 370 W type SEW / 230 VAC / 800-1’200 W (1)

Sécurité
- 6 palpeurs dont 2 sur vantail
- 2 jeux de cellules
- récepteur radio avec 1 émetteur

- 6 palpeurs dont 2 sur vantail
- 2 jeux de cellules
- récepteur radio avec 1 émetteur

conforme aux normes européennes

(1)  800 W < 15.5 mètres, 1’200 W > 15.5 mètres

Dimensions & spécifications
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