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Description
Le portail battant CLASSIC allie l’art de la fabrication, une stabilité 
exceptionnelle et une précision maximale. Des profilés en aluminium 
spécialement développés et l’utilisation de matériaux de haute qualité 
sont les garants d’une longue durée de vie, d’une fonctionnalité et d’une 
esthétique unique. Des ferrures pivotantes massives et éprouvées, 
conformes aux normes industrielles, permettent à chaque portail 
pivotant de « flotter » presque sans bruit, sans pour autant négliger la 
protection fiable des objets. La fabrication des portails suit les dernières 
technologies de pointe issues de l’industrie 4.0 et est réalisée dans les 
usines les plus modernes d’Europe.

Avec un poids de 2.7 g/dm3, l’aluminium ne pèse qu’un tiers de celui de 
l’acier. L’entraînement est donc soumis à une charge nettement moins 
importante. Grâce à sa structure de surface lisse et propre, l’aluminium 
permet un revêtement de couleur de haute qualité. L’aluminium est 
réutilisable à presque 100% et apporte ainsi une contribution précieuse 
à la protection de l’environnement.

Dimensions et type
n	Largeur de passage maximale : 12’000 mm.

n	Hauteur maximale : 5’000 mm.

n	Type de portail : battant, en aluminium.

n	Nombre de vantaux : 1 ou 2.

n	Emplacement du moteur : bas (intégré dans un boîtier ou enterré).

Options
n	Version entièrement manuelle ou motorisée (HOLLER 30 et HOLLER 50 

avec entraînement sur structure, ou HOLLER 35 avec entraînement 
enterré). 

n	Barrière photo-électrique. 

n	Feu clignotant à LED intégré.

n	Possibilités de raccordement pour différents appareils de commande 
de série.

n	Commande Plug&Play avec technique intégrée dans le montant 
principal (protection contre les intempéries et le vandalisme.

n	Divers systèmes d’ouverture : télécommande, interrupteur à clé, 
module GSM, clavier numérique.

n	Verrou de sol électrique motorisé (Electradrop). 

n	Boucles d’induction.

n	Divers accessoires mécaniques : baguette dentelée, raccord de 
clôture, serrure renforcée à encastrer, arrêt de portail, verrou de portail 
Keydrop.

n	Remplissage au choix (barreaudage, grille double fil, tôle perforée, 
panneau lisse).

n	Personnalisation avec logo d’entreprise ou autre découpe (fraisage, 
découpe au laser, avec ou sans éclairage LED). 

n	Finition RAL à choix. 
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Construction
Version manuelle

Version avec entraînement sur structure 
(HOLLER 30 et HOLLER 50)

Version avec entraînement enterré 
(HOLLER 35)
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