
CONTRÔLE D’ACCÈS VÉHICULES

FICHE TECHNIQUE

Ve
rsi

on
 11

.2
02

3

Document non contractuel. 
Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

RIEDER Systems SA  -  Route du Verney 13  -  1070 Puidoux
0848 848 650  -  info@riedersystems.ch  -  www.riedersystems.ch

Portails  |  QUATTRO pliant
by

Description
Le portail rapide pliant QUATTRO allie l’art de la fabrication, une 
précision maximale et une esthétique unique. Des profilés en aluminium 
spécialement développés et l’utilisation de matériaux de haute qualité 
sont les garants d’une longue durée de vie, d’une fonctionnalité et d’une 
qualité supérieure.

Avec sa conception à la fois massive et esthétique, le portail rapide 
pliant QUATTRO PREMIUM répond à toutes les exigences en matière 
de sécurité, de fiabilité et de rapidité. Le système d’entraînement 
breveté installé dans le montant garantit un fonctionnement silencieux  
et sans problème - et ce, à des vitesses allant jusqu’à 1 m/s. En position 
ouverte, tous les vantaux sont repliés derrière le montant et toute la 
largeur de passage est disponible sans restriction. Même à des tailles 
importantes, aucun travail d’entretien en hauteur n’est nécessaire, car 
tous les entraînements et les unités de commande sont montés à hauteur 
d’homme et donc facilement accessibles. 

Le portail pliant rapide QUATTRO ECO, avec sa technique éprouvée  
de barre de poussée pour le pliage et le dépliage des vantaux, convient 
parfaitement à une utilisation en continu grâce à des vitesses 
d’ouverture et de fermeture considérables allant jusqu’à 0.75 m/s.  
Même à des tailles importantes, aucun travail d’entretien en hauteur 
n’est nécessaire. L’entraînement et le déverrouillage d’urgence sont 
facilement accessibles à hauteur de commande et efficacement protégés 
contre les intempéries. 

Grâce à leur construction peu encombrante et à leur mouvement  
de pliage horizontal, les portails rapides pliants peuvent être utilisés  
de manière optimale lorsque l’espace disponible est limité.

Dimensions et type
n	Largeur de passage : 4’000 mm à 10’000 mm (PREMIUM) / 4’000 mm 

à 8’000 mm (ECO).

n	Hauteur maximale : 5’000 mm (PREMIUM) / 4’000 mm (ECO).

n	Type de portail : pliant, en aluminium.

n	Nombre de vantaux : 1 ou 2.

n	Emplacement du moteur : bas (intégré dans le montant).

Options
n	Barre palpeuse sans contact PRO Safety Plus.

n	Feu clignotant à LED intégré.

n	Commande Plug&Play avec technique intégrée dans le montant 
principal (protection contre les intempéries et le vandalisme.

n	Divers systèmes d’ouverture : télécommande, module GSM.

n	Verrou de sol électrique motorisé (Electradrop). 

n	Boucles d’induction.

n	Divers accessoires mécaniques : baguette dentelée, raccord de clôture.

n	Remplissage au choix (barreaudage, grille double fil, tôle perforée, 
panneau lisse).

n	Personnalisation avec logo d’entreprise ou autre découpe (fraisage, 
découpe au laser, avec ou sans éclairage LED). 

n	Finition RAL à choix. 
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Construction

QUATTRO PREMIUM

QUATTRO ECO
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