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- Le choix des organes de commande et de

Sens de passage [ ﬁ O ‘ ] H

Systems

s s e b L, 498,
sécurité (1 a7) sont a définir avant la | 7
réalisation du génie civile
- Tubes prévu par le M. O. pour les options
[]1 Alim.générale 230V 3x2,5mme (500W) B ___ . __ N __==>
tube PE diam. 20mm
[ 2 Liaison avec un potelet ou une borne e S| 8
tube PE diam. 40mm . ! ! ol —|
(] 3 Commande extérieur p 7 = Lorgeur de passoge [bre i i i &
tube PE diam. 40mm 1 1
(] 4 Boucle dinduction "entrée" L J
tube PE diam. 20mm
[ 5 Boucle dinduction "sécurité"
tube PE diam. 20mm
[ 6 Boucle dinduction "sortie"
tube PE diam. 20mm
[ 7 Liaison de la lyre électromagnatique
tube PE diam. 20mm
Q Les tubes arrivent au centre du socle
et les cables dépassent de celui-ci de 1,5m.
B1 et B2) Boucle d'induction de sortie ou entrée (en P ure
B) Boucle d'induction de sécurité (en option) Dimension des boucles d'induction
- 4 [mm] Socle 480
- — — /
| B1 | Dimension | Dimension
L 1 CISN°3 X v | Bt1|B2]|B3 | |
R 1000 50 (OO0 2 |d l .
2000 1000 (OO0 sl B |
1&—:::%}/ 300 | 150 |0O0|0O] 0 | P‘ftle 5
N
| >~ B2 | CISN°4 4000 1000 gig|g ~400). Solution N°3 (SN°3)
L 500 | 1250 |O|O|O 7" (standard)
L X L . , )
7 7 Schéma d'implantation | N°: |10-20-09-S1003-F | Date:| 19.06.2012 | Ech:| 1:30

Type d'installation:

Barriére levante automatique

Type BL40
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