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Equipements standard
n	Cylindre en acier S355JR peint avec tête anti-dérapante.

n	Traitement anti-corrosion de base, peinture anthracite. 

n	Bande adhésive réfléchissante, hauteur 55 mm.

Options
n	Cylindre en inox AISI 304 ou AISI 316, finition brossée.

n	Finition peinture RAL à choix. 

n	Tête neutre sans logo.

n	Tête avec lumières clignotantes 25 points LED.

n	Ligne de connexion 10 mètres pour lumières clignotantes (max. 80 m). 

n	Traitement de surface anti-corrosion pour les zones maritimes.

Principe des bornes fixes anti-terrorisme

Les bornes fixes anti-terrorisme sont utilisées pour prévenir les attaques 
aux véhicules-béliers, notamment dans les zones suivantes : centres de 
recherches, ambassades, quartiers généraux de police, bases militaires, 
bâtiments ministériels et autres sites sensibles. 

La base de la borne fixe à sceller K4FB doit être enterrée à la profondeur 
recommandée afin d’atteindre les standards de résistance au 
défoncement. Ainsi, le modèle 275/K4FB 900F permet de stopper net un 
camion de 7 tonnes lancé à près de 70 km/h ! 

Dimensions et type
n	Diamètre du cylindre : 273 mm.

n	Hauteur du cylindre : 900 mm.

n	Type de borne : fixe à sceller.

2’000 kg

7’500 kg
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Caractéristiques techniques standard

Hauteur du cylindre 900 mm

Résistance au choc sans déformation 250’000 J

Résistance au défoncement 750’000 J

IP 67

Certification
PAS 68:2013 V/7500(N3)/48/90: -1.3 
IWA 14-1:2013 V/7200(N3C)/48/90: -1.0
ASTM F2656/F2656M 18a C730 - P1

conforme aux normes européennes
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