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Description
Les portes textiles coupe-feu sont conçues pour une utilisation intérieure 
dans toutes sortes de bâtiments où une protection contre l’incendie doit 
être assurée selon la norme suisse AEAI. Ce produit s’adapte aussi bien 
dans le cadre de nouvelles constructions que dans celui de rénovations 
de bâtiments existants (transformations, mise aux normes, etc.).

Bien qu’il existe une multitude de modèles différents en fonction des 
besoins, elles ont toutes le même rôle : se fermer automatiquement 
lorsqu’une alarme incendie retentit afin de stopper, du moins pour une 
période de temps donnée, l’avancée des flammes et de la chaleur. Elles 
portent l’appellation EI suivie d’un chiffre (p. ex. EI90) qui indique la 
durée en minutes pendant laquelle la porte est étanche aux flammes et 
offre une isolation thermique.

Dimensions maximales : 

Jusqu’à 15’000 x 10’000 mm, selon la classe de résistance au feu et 
le type d’installation. D’autres dimensions sont possibles sur demande.

Equipements standard

E60 / EW30
n	Axe d’enroulement en acier monté sur des consoles avec palier 

autolubrifiant. Rails de guidages en tôle d’acier galvanisé. 

n	Caisson cache enroulement en tôle d’acier galvanisé avec portillons 
pour la maintenance.

Rideaux coupe-feu à enroulement  |  FIBREFLAM

n	Tablier textile en tissu de fibres de verre gris spécial avec renfort tissé 
en fil d’acier fin et revêtement polyuréthane.

n	Entraînement tubulaire 230 VAC 50 Hz, avec dispositif de fermeture 
automatique à vitesse limitée. 

n	Coffret de commande avec dispositif intégré de maintien en position 
ouverte et de déclenchement à distance (p. ex. par la centrale d’alarme 
incendie). 

n	Barre palpeuse incorporée dans le bas de la porte (système sans fil)  
qui empêche les coincements d’objets et de personnes.  

n	Commande homme-mort. 

n	Certification AEAI. 

EI30 et EI60
n	Axe d’enroulement en acier monté sur des consoles avec palier 

autolubrifiant. Rails de guidages en tôle d’acier galvanisé. 

n	Tablier formé de poches en tissu de fibres de verre, foisonnant sous 
l’effet de la chaleur.

n	Entraînement électrique 3/N/PE ~ 400 VAC 16 A, 50 Hz, avec dispositif 
de fermeture automatique à vitesse limitée. 

n	Chaîne de transmission avec facteur de sécurité 6 (modèle EI60).

n	Batterie de secours permettant de maintenir la porte ouverte en cas 
de coupure de courant (jusqu’à 3 heures d’autonomie, selon l’état de 
la batterie). 

n	Coffret de commande avec dispositif intégré de maintien en position 
ouverte et de déclenchement à distance (p. ex. par la centrale d’alarme 
incendie). 

n	Barre palpeuse incorporée dans le bas de la porte (système sans fil)  
qui empêche les coincements d’objets et de personnes.  

n	Commande homme-mort. 

n	Certification AEAI. 

Principe de fonctionnement
n	En état de service normal : la porte est maintenue ouverte. Le modèle 

E60/EW30 offre la possibilité d’effectuer 5 à 10 manœuvres par jour. 

n	En cas d’alarme incendie : l’alimentation de l’entraînement est 
interrompue et le frein désactivé. La porte se ferme par son propre 
poids indépendamment de toute alimentation électrique (« Gravity 
Fail Safe »). Une régulation de vitesse de fermeture (env. 10-15 cm/s) 
assure la descente tout en maintenant en fonction le dispositif de 
sécurité.

n	En cas de coupure de courant : une alimentation par accumulateur 
24 VAC maintient la porte en position ouverte pour une durée d’environ 
3 heures.
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Caractéristiques techniques

E60  /  EW30 EI(2)30 EI(1)60

Type de tablier tissu simple / lisse tissu renforcé

Dimensions (l x h) 4’660 x 4’705 mm 15’000 x 10’000 mm

Résistance à la fumée (en option) - Sa ou S200

Vitesse de fermeture 5 à 10 cm/s 10 à 15 cm/s

Tension de service 230 VAC  –  50 Hz 3/N/PE ~ 400 VAC  –  16 A  –  50 Hz (2)

Cycles (2) 10’000 (C2) 200’000 (C5)

Température ambiante autorisée 0 à +40°C

conforme aux normes européennes

Options
n	Avertisseur sonore avec lumière clignotante se déclenchant 

automatiquement en cas d’alarme incendie.

n	Teinte du tablier RAL à choix.

n	Structure en inox.

n	Système de détection incendie par détecteurs de fumée.

n	Résistance à la fumée Sa ou S200. (3)

(1) S200 uniquement sur les modèles EI30 et EI60.
(2) Variable selon dimensions de l’installation.
(3) Version 230 VAC - 50 Hz possible mais seulement jusqu’à 4 m2 de surface de tablier.
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