PORTES INDUSTRIELLES

Description

Les rideaux textile coupe-feu a enroulement sont congus pour I'intérieur
exclusivement (classe de vent 0), sans dépression ni surpression
importante. lls ne sont pas destinés a un usage quotidien et ne doivent
étre utilisés qu’en cas d'incendie uniquement (porte « d’attente »).
Leur installation est possible en applique ou en tunnel. lls sont équipés
de batteries de secours permettant de maintenir le rideau en position
ouverte en cas de microcoupure de courant et disposent également de
signaux visuels et sonores pour avertir les usagers de leur fermeture en
cas d’alarme incendie.

Dimensions maximales :

Jusqu’a 18’000 x 10’000 mm, selon la classe de résistance au feu et
le type d'installation. D'autres dimensions sont possibles sur demande.

Equipements standard
= Moteur tubulaire 230 ou a chaine gravité 400 V (selon modéle choisi)
a descente par gravité avec boitier de commande.

= Moteur a chaine gravité « Fail Safe » 400 V avec boitier de commande
gt batterie intégrée.

= Signalisation visuelle et sonore.
m Coulisses latérales et caisson en acier galvanisé.
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Principe de fonctionnement

= En état de service normal : 1a porte est maintenue ouverte.

m En cas d’alarme incendie : |'alimentation de I'entrainement est
interrompue et le frein désactivé. La porte se ferme par son propre
poids indépendamment de toute alimentation électrique (« Gravity Fail
Safe »).

Options

m Résistance & la fumée S, (jusqu’a = 9 m?) et Soo (jusqu’a + 6 m2). @

m Batterie de secours pour maintenir la porte ouverte en cas de panne
de courant.

m Pigces en acier thermolaquées dans une couleur RAL de votre choix.
m Coulisses latérales et caisson en acier inoxydable 304.

m Systéme de détection incendie par détecteurs de fumée.

= Tous les éléments de commande sont disponibles en plus-value.

() possible sur les modéles RGT El45, EI60, EI120 et EW120 avec des limitations selon les
dimensions choisies.
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Rideaux coupe-feu a enroulement | RGT
& =1 FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques techniques

RGT EWG0 COMPACT RGT EWG0 RGT EWS0 RGT Eld5 / Elo60 EI(';?;['E'/“&]]/ZG
Dimensions (I x h) 8’000 x 8'000 mm 8'000 x 8’000 mm 4’500 x 4’500 mm 7000 x 5’000 mm 7000 x 7000 mm
Surface max. @ 64 m? 48 m? 18.5 m? 35 m? 24.5 m?
Cycles @ 10°000 (C2) C0
CE€ conforme aux normes européennes

@) Variable selon dimensions de I'installation. Autres dimensions possibles sur demande.
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