
PORTES INDUSTRIELLES

FICHE TECHNIQUE

Ve
rsi

on
 1

2.
20

23

Document non contractuel. 
Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

RIEDER Systems SA  -  Route du Verney 13  -  1070 Puidoux
0848 848 650  -  info@riedersystems.ch  -  www.riedersystems.ch

Description
De conception universelle, dotée d’une logique commune, d’une 
grande ergonomie d’installation et d’utilisation, la gamme de portes 
automatiques RS permet de répondre à toutes les applications 
standard et ne nécessite qu’une maintenance réduite. Avec son design 
contemporain et son mode d’ouverture connecté, la porte RS offre une 
combinaison inédite de nouvelles technologies dans un boîtier compact. 

Que ce soit en version coulissante, télescopique ou coulissante 
antipanique, sa grande modularité ainsi que les nombreuses options 
proposées lui permettent de s’adapter à toutes les situations. 

Des radars hyperfréquence intérieur et extérieur sont installés au-dessus 
du passage et assurent l’ouverture automatique lorsqu’une personne 
se présente dans sa zone de détection. La zone de refoulement des 
vantaux est sécurisée par rideaux infrarouges. Des radars bi-technologie 
combinent la détection des personnes et la sécurité à la fermeture des 
vantaux. 

Dimensions et type
n	Largeur de passage min. : à partir de 700 mm. (1)

n	Largeur de passage max. : jusqu’à 4’500 mm. (1) 

n	Hauteur de passage max. : 3’100 mm.

n	Type d’ouverture : coulissante, télescopique ou antipanique.
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Equipements standard
n	Version coulissante : caisson standard ou renforcé (selon le type de 

pose et le poids des vantaux) compact avec une bonne accessibilité du 
mécanisme lors des opérations de maintenance. 

n	Version télescopique : caisson télescopique composé d’un renfort et 
d’équerres solidarisées par une platine de liaison. 

n	Version antipanique : caisson renforcé en aluminium pour pose en 
applique sur support mural ou linteau. 

n	Chariots équipés de galets et contre-galets anti-dégondage se 
déplaçant sur des rails de guidage équipés d’un silentbloc. 

n	Dispositif de tension de courroie pour une transmission précise. 

n	Motorisation « brushless » silencieuse. 

n	Logique unique pilotant avec précision le déplacement des vantaux et 
communiquant en permanence avec les périphériques. 

n	Commande par smartphone (à proximité de la porte) via Bluetooth 4.0.

n	Câblage simplifié et rapide par bus CAN limitant les interférences.

n	Batterie de secours 12 V.

n	Finition laquage RAL, anodisé ou anodisé couleur.

(1) les dimensions peuvent changer selon le type de porte (coulissante ou télescopique) ainsi 
que le nombre de vantaux (1 à 3, version simple ou double).
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COMMANDE PAR SMARTPHONE (À PROXIMITÉ)
4 fonctions de commande, paramétrage  
de la porte, gestion utilisateurs

MOTORISATION SILENCIEUSE «BRUSHLESS» 
Grande durée de vie, silencieuse, pilotage 
fluide et sécurisant des vantaux

ALIMENTATION À DÉCOUPAGE 
indépendante de la tension d’entrée, filtrage 
des parasites et faible consommation

BUS RÉSEAU ETHERNET
Communication entre portes via Ethernet, 
gestion de plusieurs portes facilitée

CHEMIN DE ROULEMENT SILENCIEUX
Rail rapporté pour un déplacement 
silencieux des vantaux

BATTERIE DE SECOURS
Autonomie en cas de coupure d’alimentation

BLUETOOTH 4.0
Faible consommation

DISPOSITIF DE RÉGLAGE DES VANTAUX & 
TENSION DE COURROIE

SÉCURITÉ DES USAGERS
sur passage ou à l’ouverture grâce à un radar 
à hyperfréquence et des rideaux infrarouges

2 BUS CAN (SÉCURITÉS & TERRAIN)
Câblage facilité, communication permanente, 
détection défaut rapide

VERROUILLAGE ÉLECTROMÉCANIQUE 
intégré dans le mécanisme, il assure un 
blocage ferme des vantaux

ISSUE DE SECOURS
Réserve d’énergie mécanique ou électrique 
pour ouverture en cas d’urgence

120 mm

160 cm/s

Caractéristiques techniques 

COULISSANTE TÉLESCOPIQUE 2 VANTAUX TÉLESCOPIQUE 3 VANTAUX

Installation applique / entre murs (2) / sur poteaux (2) applique / sur poteaux (2)

Structure aluminium

Alimentation secteur 50-60 Hz, 100-230 V ±10%

Puissance max. / moyenne absorbée 70 W  /  35 W

Tension moteur / batterie de secours 40 Vcc  /  12 Vcc (2.1 A.h)

Largeur de passage min. / max. (3) simple : 700 / 1’800 mm 
double : 750 / 3’400 mm

simple : 800 / 3’600 mm 
double : 1’400 / 4’500 mm

simple : 1’400 / 4’500 mm 
double : 2’100 / 4’500 mm

Hauteur de passage (3) 3’100 mm

Vitesse d’ouverture / fermeture simple : 10 à 80 cm/s  –  double : 20 à 160  cm/s

Endurance jusqu’à 4’000 cycles/jour (usage intensif)

Taux d’humidité 10% à 93% sans condensation

Température de fonctionnement -20° à +60°C  –  portes en issue de secours selon EN16005 (3) : +5° à +40°C

conforme aux normes européennes

(2) selon configuration.
(3) en fonction des réalisations spéciales ou configurations, nous consulter. .

tel:0848848650?utm_source=pdf&utm_medium=tel&utm_campaign=document
mailto:info@riedersystems.ch?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=document
https://riedersystems.ch/?utm_source=pdf&utm_medium=lien&utm_campaign=document


page 3 / 4

FICHE TECHNIQUE

Ve
rsi

on
 1

2.
20

23

Document non contractuel. 
Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

PORTES INDUSTRIELLES

RIEDER Systems SA  -  Route du Verney 13  -  1070 Puidoux
0848 848 650  -  info@riedersystems.ch  -  www.riedersystems.ch

Configurations

Types de caissons
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1 VANTAIL COULISSANT 2 VANTAUX COULISSANTS

2 VANTAUX COULISSANTS + 2 FIXES1 VANTAIL COULISSANT + 1 FIXE

1 VANTAIL COULISSANT + 1 SEMI-FIXE API 2 VANTAUX COULISSANTS + 2 SEMI-FIXES API

4 OU 6 VANTAUX TÉLESCOPIQUES + 2 FIXES

4 VANTAUX TÉLESCOPIQUES2 VANTAUX TÉLESCOPIQUES

2 OU 3 VANTAUX TÉLESCOPIQUES + 1 FIXE

197

120

296 236

120

P O R T E S  C O U L I S S A N T E S

S TA N D A R D T É L E S C O P I Q U E R E N F O R C É

P O R T E S  T É L E S C O P I Q U E S

O P T I O N  A N T I P A N I Q U E
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Options
n	Verrouillage électrique.

n	Déverrouillage manuel de secours à l’intérieur. 

n	Déverrouillage manuel à l’extérieur (sur vantail fixe ou jambage).

n	Verrouillage à sécurité positive (reste verrouillé en cas de coupure de 
courant). 

n	Serrure motorisée anti-effraction. 

n	Issue de secours motorisée.

n	Dispositif antipanique. 

n	Carte SAS. 

n	Radar intérieur / radar extérieur.

n	Sécurités ouverture / fermeture.

n	Tableau de bord Naviblu CAN.

n	Télécommande infrarouge associée à Naviblu. 

n	Sélecteur à clés 6 positions (avec reset). 

n	Module entrées et module sorties (relais programmables). 

n	Rail au sol. 

n	Capot en plusieurs parties. 

n	Verrouillage du capot par clé. 

n	Laquage spécial, inox (sur demande). 

Vantaux et vitrages
Éléments phares de la porte automatique, les 
vantaux sont les composants essentiels de 
votre confort et de votre sécurité. 

Nous vous proposons une sélection de vantaux 
permettant de répondre à toutes vos attentes :

n	Style et finition des châssis.

n	Performance des vitrages.

n	Contraintes d’espace (étroit ou large).

n	Contraintes d’installation (façade, sous 
plafond, etc.).

n	Verrouillages manuels intégrés. 

Les profils d’encadrement sont montés avec 
un joint portefeuille, non siliconé, permettant 
le changement rapide du vitrage.

Différents vitrages sont possibles selon 
les gammes (simple, isolant double ou 
triple, anti-effraction, RPT rupture de pont 
thermique, etc.) jusqu’à 26 mm d’épaisseur. 

Les vantaux API (antipanique) sont conformes 
à la norme européenne EN-16005.

Types de pose
Applique

Entre murs

Sur poteaux

LUMINA

LUMINA G10

G25

G38 G38 API

G50 RPT

COULISSANTES TÉLESCOPIQUES

COULISSANTES

COULISSANTES

TÉLESCOPIQUES

TÉLESCOPIQUES
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