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PORTES INDUSTRIELLES

PORTE AUTOMATIQUE RS



UNE NOUVELLE GENERATION DE PORTES

S000

COMMANDE PAR SMARTPHONE
4 fonctions de commande, paramétrage
de la porte, gestion utilisateurs

BUS RESEAU ETHERNET
Communication entre portes via Ethernet,
gestion de plusieurs portes facilitée

BLUETOOTH 4.0
Faible consommation

2 BUS CAN (SECURITES & TERRAIN)
Cablage facilité, communication
permanente, détection défaut rapide
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MOTORISATION SILENCIEUSE «BRUSHLESS»
Grande durée de vie, silencieuse, pilotage
fluide et sécurisant des vantaux

CHEMIN DE ROULEMENT SILENCIEUX
Rail rapporté pour un déplacement
silencieux des vantaux

DISPOSITIF DE REGLAGE DES VANTAUX &
TENSION DE COURROIE

VERROUILLAGE ELECTROMECANIQUE
intégré dans le mécanisme, il assure un
blocage ferme des vantaux

ALIMENTATION A DECOUPAGE
indépendante de la tension d’entrée, filtrage
des parasites et faible consommation

BATTERIE DE SECOURS
Autonomie en cas de coupure
d’alimentation

SECURITE DES USAGERS
sur passage ou a |'ouverture grace a un radar
a hyperfréquence et des rideaux infrarouges

ISSUE DE SECOURS
Réserve d’énergie mécanique ou électrique
pour ouverture en cas d’urgence



COULISSANTES
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1 VANTAIL COULISSANT 2 VANTAUX COULISSANTS
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1 VANTAIL COULISSANT + 1 FIXE
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2 VANTAUX COULISSANTS + 2 FIXES

OPTIONS ANTIPANIQUE

1 VANTAIL COULISSANT + 1 SEMI-FIXE API

2 VANTAUX COULISSANTS + 2 SEMI-FIXES API

TELESCOPIQUES
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2 VANTAUX TELESCOPIQUES 4 VANTAUX TELESCOPIQUES
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20U 3 VANTAUX TELESCOPIQUES + 1 FIXE 40U 6 VANTAUX TELESCOPIQUES + 2 FIXES

Ouverture a
distance par
smartphone
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VANTAUX & VITRAGES

Eléments phares de la porte automatique,
les vantaux sont les composants essentiels
de votre confort et de votre sécurité.

Nous vous proposons une sélection de
vantaux permettant de répondre a toutes vos
attentes :

= Style et finition des chassis.
= Performance des vitrages.
= Contraintes d’espaces (étroits ou larges).

= Contraintes d'installation (fagade, sous
plafond, etc.).

= Verrouillages manuels intégrés.

Les profils d’encadrement sont montés avec
un joint portefeuille, non siliconé, permet-
tant le changement rapide du vitrage.

Différents vitrages sont possibles selon les
gammes (simple, isolant double ou triple,
anti-effraction, RPT rupture de pont ther-
mique,...) jusqu’a 26 mm d’épaisseur.

Les vantaux APl (antipanique) sont
conformes a la norme européenne EN-16005.

TYPES DE CAISSONS
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STANDARD

TELESCOPIQUE
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CARACTERISTIQUES

De conception universelle, dotée d'une logique commune, d’une grande ergonomie
d’installation et d'utilisation, la gamme de portes automatiques RS permet de
répondre a toutes les applications standard et ne nécessite qu'une maintenance
réduite. Avec son design contemporain et son mode d’ouverture connecté, la porte RS
offre une combinaison inédite de nouvelles technologies dans un boitier compact.

Que ce soit en version coulissante, télescopique ou coulissante antipanique, sa
grande modularité ainsi que les nombreuses options proposées lui permettent de
s’adapter a toutes les situations.

Des radars hyperfréquence intérieur et extérieur sont installés au-dessus du passage
et assurent I'ouverture automatique lorsqu’une personne se présente dans sa zone de
détection. La zone de refoulement des vantaux est sécurisée par rideaux infrarouges.
Des radars bi-technologie combinent la détection des personnes et la sécurité a la
fermeture des vantaux.

Alimentation 110-230 V/ 50-60 Hz
Motorisation Brushless 90 W
Puissance max / moyenne 350 W/ 50 W

Vitesse d’ouverture 20 2 160 cm/s*

Vitesse de fermeture 20 a 160 cm/s*

Temporisation d’ouverture 1a65s
Couple d’ouverture 5.5a15daN
Couple de fermeture 5.5a 15 daN

* vitesse pour la variante a 2 vantaux



Passages étroits ou larges

Coulissant 750 a 3’350 mm
Télescopique 1’050 a 3’600 mm

Jusqu’a150 kg par vantail

en coulissante double applique
Issue de secours (hors API)
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Hauteur de passage standard I
jusqu’a 3’100 mm
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