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	n Aucun débattement à l’ouverture et à la fermeture : l’espace devant 
la porte peut donc être intégralement utilisé. Il n’y a aucun risque de 
collision lorsque la porte est à proximité du trottoir. 

	n Confort d’utilisation et bonne isolation acoustique grâce à la butée 
à ressort, aux galets de guidage silencieux ainsi qu’aux amortisseurs 
de vibration. 

	n Coûts d’exploitation réduits grâce à la technique de contrepoids sans 
usure ménageant la motorisation.

	n Sécurité optimale, conforme à la norme DIN EN 13241-41.

	n Entretien facilité grâce aux éléments aisément accessibles.

	n Configuration personnalisée possible pour des projets plus exigeants. 
Par ex. remplissages de surface exclusifs en quartz fritté, pierre, 
béton, acier corten, etc. (faisabilité uniquement sur demande).

Equipements standard
	n Motorisation SupraMatic HT 3 (jusqu’à 100 places de parc).

	n Pose en applique, en affleurement au cadre, en tunnel. Pente du toit 
possible jusqu’à 15° et une hauteur max. de 2’500 mm.

	n Rail de guidage en acier zingué. 

	n Protection anticorrosion (norme DIN EN ISO 12944-6) : classe C4.

	n Traitement de surface en RAL standard, autres teintes en option.

	n Sécurité avec 2 cellules photoélectriques intégrées. 

	n Cadre dormant assorti à la couleur du tablier de porte.

	n Commande à 3 boutons sur le coffret de commande. 

	n Interrupteur principal directement sur le coffret de commande.  

Exigences d’implantation et raccordement
	n Des fiches techniques séparées spécifiant les exigences au niveau des 
dimensions et de l’implantation sont disponibles.

	n Pour un moteur électrique avec coffret de commande, une prise 
CEE doit être installée dans un rayon de 500 mm de l’emplacement 
du coffret de commande (tension du réseau selon moteur choisi, 
responsabilité du client).

Options
	n Motorisation ITO 500 FU (à partir de 100 places de parc) avec 
démarrage et arrêt progressifs pour un mouvement de porte silencieux 
et sans à-coups. 

	n Protection anticorrosion classe C5.

	n Plusieurs types de remplissages du tablier possibles : en acier ou en 
aluminium, perforations rondes ou carrées, rainures, treillis, plaques 
en applique, grilles d’aération, etc.

	n Portillon incorporé (disponible selon type de remplissage de la porte), 
centré avec paumelles masquées (intérieures). Possibilité de choix 
du ferme-porte, de la serrure, des poignées, avec ou sans fonction 
antipanique, etc.

Description
Avec un système de contrepoids offrant une longévité de 250’000 cycles, 
la conception de la porte à faible entretien ET 500 assure une ouverture 
et une fermeture aisées et particulièrement silencieuses, en toute 
sécurité. De plus, des câbles doublés préviennent la chute intempestive 
du tablier. Grâce à la faible épaisseur du cadre dormant, l’espace situé 
juste à côté de la porte peut être utilisé comme place de stationnement. 

La porte ET 500 s’ouvre et se ferme sans aucun débattement vers 
l’extérieur et convient donc parfaitement aux garages collectifs placés  
directement devant les trottoirs. 

Dimensions et type
	n Largeur : max. 6’000 mm. (1)

	n Hauteur : max. 3’000 mm. (1)

	n Type d’ouverture : basculement.

Avantages
	n Montage simplifié grâce aux cales, au prémontage/précâblage des 
rails de guidage et du capot des contrepoids, ainsi qu’au profilé 
d’assemblage arrière en C. 

	n Construction robuste, conçue pour 250’000 cycles
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Caractéristiques techniques 

Motorisation SupraMatic HT 3
(standard)

Motorisation ITO 500 FU
(option)

Commande intégrée boîtier de commande 360 avec raccord bus 
HCP et commande par impulsion intégrés

boîtier de commande 560 avec raccord bus 
HCP,  récepteur Bluetooth et commande par 

impulsion intégrés

Force de traction/poussée et effort de pointe 1’000 N  –  1’200 N 1’500 N  –  2’000 N

Cycles par jour / heure 300 cycles / jour  –  30 cycles / heure 450 cycles / jour  –  30 cycles / heure

Vitesse d’ouverture max. 22 cm/s 
(selon type, dimensions et poids de la porte)

50 cm/s 
(selon type, dimensions et poids de la porte)

Sécurité

contact de sécurité SKS (barre palpeuse 
optique), 2 cellules photoélectriques 

(prémontées d’usine), déverrouillage de 
secours rapide à l’intérieur

contact de sécurité SKS (barre palpeuse 
optique), sécurité anti-happement (cellule 

photoélectrique supérieure), 2 cellules 
photoélectriques (prémontées d’usine), 

déverrouillage de secours rapide à l’intérieur

MCBF (nombre moyen de cycles entre pannes) 250’000 (en respectant l’entretien préconisé)

conforme aux normes européennes

	n Portillon séparé : porte de service adjacente sur mesure avec 
remplissage et traitement au choix, paumelles 3D. Plusieurs types de 
pose disponibles. Possibilité de choix du ferme-porte, de la serrure, 
des poignées, avec ou sans fonction antipanique, etc.

	n Affichage de l’état et des informations. 

	n Gestion du trafic avec feux de signalisation. 

	n Feu clignotant orange. 

	n Connexion d’une horloge.

	n Ouverture prioritaire (p. ex. pour le désenfumage). 

	n Tous les éléments de commande sont disponibles en plus-value 
(tirette, interrupteur à clé, bouton-poussoir, radar, détecteur à boucle 
d’induction, commande à distance, clavier à code, etc.).

	n Autres options disponibles sur demande. 

(1) les dimensions maximales peuvent changer selon le type de remplissage choisi (en 
raison du poids).
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