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Bornes escamotables automatiques  |  275/P 500-800A
by
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275/P 800A

250’000 Joules
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Principe de la borne automatique

Les bornes escamotables automatiques à pompe hydraulique sont des-
tinées à contrôler l’accès à un site tout en le protégeant des tentatives 
d’intrusion. Leur design discret et élégant permet une intégration harmo-
nieuse en milieu urbain ou aux abords de sites prestigieux. 

En position haute, ces bornes rétractables ferment une voie aux véhicules, 
sans restreindre l’accès des piétons. En position basse, elles s’effacent, 
autorisant l’accès aux véhicules. 

Les applications sont diverses : accès à des voies piétonnes, entrée de 
sites, protection d’édifices publics ou privés... 

Dimensions et type
n	Diamètre du cylindre : 273 mm.

n	Hauteur du cylindre : 500 mm, 600 mm ou 800 mm.

n	Type de borne : automatique.

n	Motorisation : pompe hydraulique, intégrée dans la borne. 

Equipements standard
n	Cylindre en acier inox AISI 304 pour le modèle 500A, cylindre en acier 

S235JR peint avec tête anti-dérapante pour les modèles 600A et 800A.

n	Ligne de connexion de 10 mètres vers le boîtier de commande. 

n	Bande adhésive réfléchissante, hauteur 55 mm.

n	Abaissement d’urgence en cas de coupure de courant.

n	Pressostat d’inversion de sécurité. 

Options
n	Cylindre en inox AISI 304 ou AISI 316, finition brossée.

n	Finition peinture RAL à choix. 

n	Tête neutre sans logo.

n	Tête avec lumières clignotantes 25 points LED.

n	Alarme acoustique.

n	Huile biodégradable pour l’unité hydraulique. 

n	Feu de circulation bicolore (rouge-vert) avec contact magnétique.

n	Unité de contrôle.

n	Détecteur à induction pour boucles. 

n	Lecteur de carte à induction. 

n	Emetteur radio dual-band.

n	Temporisateur.

n	Résistance chauffante et kit thermostat. 
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Bornes escamotables automatiques urbaines  |  275/P 500-800A

Caractéristiques techniques standard

275/P 500A 275/P 600A 275/P 800A

Hauteur du cylindre 500 mm 600 mm 800 mm

Alimentation électrique 230V (±10%), 50/60 Hz

Résistance au choc sans déformation 40’000 J

Résistance au défoncement 250’000 J

Vitesse de montée (temps total) 15 cm/s (3.3 sec) 16 cm/s (3.75 sec) 17 cm/s (4.7 sec)

Vitesse de descente (temps total) 25 cm/s (2 sec) 30 cm/s (2 sec) 32 cm/s (2.5 sec)

Fréquence d’utilisation 2’000 cycles/jour

Durée de vie moyenne 3’000’000 cycles

T° ambiante de fonctionnement -40 à +70°C

IP 67

Classe de charge (EN124) D400

conforme aux normes européennes
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