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Bornes semi-automatiques urbaines  |  127/P 600SA
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Principe des bornes semi-automatiques
Les bornes escamotables semi-automatiques sont destinées à contrôler 
l’accès à un site tout en le protégeant des tentatives d’intrusion. Leur 
design discret et élégant permet une intégration harmonieuse en milieu 
urbain ou aux abords de sites prestigieux. 

En position haute, ces bornes rétractables ferment une voie aux véhicules, 
sans restreindre l’accès des piétons. En position basse, elles s’effacent, 
autorisant l’accès aux véhicules. Les applications sont diverses : accès 
à des voies piétonnes, entrée de sites, protection d’édifices publics ou 
privés... 

La montée de la borne se fait au moyen de la clé mécanique qui débloque 
le système de retenue et libère la montée grâce à un dispositif à gaz 
intégré. La borne reste ensuite bloquée en position haute et ne peut être 
redescendue qu’avec la clé.

La descente se fait au moyen de la clé mécanique et d’une pression du 
pied sur la tête de la borne. Une fois la borne complètement abaissée, le 
système de retenue se bloque automatiquement et l’empêche de remonter.

En raison de leur principe de fonctionnement semi-manuel, ce type de 
bornes n’est pas recommandé pour un usage intensif. 

Dimensions et type
n	Diamètre du cylindre : 127 mm.

n	Hauteur du cylindre : 600 mm.

n	Type de borne : semi-automatique.

n	Mécanisme de levée : gaz en montée / manuel en descente.

Equipements standard
n	Cylindre en acier S235JR peint avec tête anti-dérapante.

n	Traitement anti-corrosion.

n	Mécanisme de verrouillage à clé triangulaire 11 mm (2 clés).

n	Bande adhésive réfléchissante, hauteur 23 mm. 

Options
n	Cylindre en inox AISI 304, finition brossée.

n	Finition peinture RAL à choix. 

n	Tête neutre sans logo.

n	Kit de 5 clés triangulaires 11 mm.

n	Mécanisme de verrouillage à clé triangulaire 9 mm (sans clé).

tel:0848848650?utm_source=pdf&utm_medium=tel&utm_campaign=document
mailto:info@riedersystems.ch?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=document
https://riedersystems.ch/?utm_source=pdf&utm_medium=lien&utm_campaign=document


page 2 / 2

FICHE TECHNIQUE

CONTRÔLE D’ACCÈS VÉHICULES

Ve
rsi

on
 11

.2
02

3

Document non contractuel. 
Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

RIEDER Systems SA  -  Route du Verney 13  -  1070 Puidoux
0848 848 650  -  info@riedersystems.ch  -  www.riedersystems.ch

Bornes escamotables semi-automatiques urbaines  |  127/P 600SA

Caractéristiques techniques standard

Résistance au choc sans déformation 30’000 J

Résistance au défoncement 150’000 J

Vitesse de montée (temps total) 20 cm/s (3 sec)

Vitesse de descente (temps total) manuelle (pression du pied sur la tête de la borne)

T° ambiante de fonctionnement -40 à +70°C

IP 67

Classe de charge (EN124) D400

conforme aux normes européennes
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