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Description

Cet obstacle escamotable a fonctionnement hydraulique (motorisation
externe) ne nécessite que peu de profondeur pour son installation (env. 30
cm), ceci afin d’éviter les éventuels problemes liés a la présence de divers
services industriels enterrés (canalisations, gaines électriques, etc.).
Toutefois, dans le cas particulier o la réalisation d’une fosse — méme tres
peu profonde — n’est pas envisageable, il est aussi possible d’installer ce
modele « a fleur de sol » en réalisant une légere pente.

Le RB 500 est la version de base, non certifiée, généralement utilisé pour
la protection périmétrique de sites tels que : entreprises, hotels, centres
de congres, etc.

Sa conception simple et robuste permet une utilisation intensive (2’000
cycles par jour) pour une durée de vie moyenne de 3'000'000 de cycles.
Dimensions

= Largeur de I'obstacle : 2000, 3000, 4000, 5000 ou 6000 mm.

= Hauteur a partir du sol : 500 mm.

= Profondeur de montage : 300 mm.

RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux
0848 848 650 - info@riedersystems.ch - www.riedersystems.ch

Equipements standard

m Revétement métallique (acier standard) a structure anti-dérapante.
m Bande adhésive réfléchissante 55 mm de hauteur.

m Ligne de connexion de 10 métres vers le boitier de commande.

m Résistance chauffante.

m Feux de signalisation lumineux (rouge/vert).

m Détecteur avec boucles d’induction.

Options

m Fonctionnalité EFO pour un relevage d’urgence (~ 1.5 sec.).

= Dispositif de commande manuelle.

m Bande lumineuse a LED (30 points/métre).

= Traitement de surface anti-corrosion pour les zones maritimes.

= |igne de connexion supplémentaire vers boitier de contrdle (max. 30m).
= Revétement en acier inox.

m Dispositif de refroidissement de I'unité de contrdle (recommandé pour
les installations situées dans des zones dépassant les 40°C en été).

Document non contractuel.
Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.
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Caractéristiques techniques standard
Alimentation électrique 230 VAC (= 10%) — 50/60 Hz
Ligne de connexion vers I'unité de contrdle 10 metres en standard (max. 30 metres)
Résistance a I'impact 750000 J
Vitesse de montée et de descente 10.0cm/s (2-3-4 fnétres de argeur)
11.1 cm/s (5-6 métres de largeur)
Fréquence d'utilisation 2'000 cycles/jour (utilisation intensive)
MCBF (nombre moyen de cycles entre pannes) 3'000'000 cycles (en respectant I'entretien préconisé)
T° ambiante de fonctionnement -40 a2 +70°C
IP 67
Classe de charge (EN124) D400 (40 tonnes)
C€ conforme aux normes européennes
Modéles de 2 a 5 métres : Modéle de 6 métres :
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MODELE A B c
=] RB 500 — 2 métres 2190mm | 1990 mm | 2400 mm o
=) RB 500 — 3 métres 3190mm | 2990 mm | 3400 mm il
: A : HMMEEER
| T35 | RB 500 — 4 métres 4190 mm | 3990 mm | 4400 mm ] AT 1
RB 500 — 5 métres 5190 mm | 4990 mm | 5400 mm
RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux Document non contractuel. RIEDER
0848 848 650 - info@riedersystems.ch - www.riedersystems.ch Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis. Systems



tel:0848848650?utm_source=pdf&utm_medium=tel&utm_campaign=document
mailto:info@riedersystems.ch?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=document
https://riedersystems.ch/?utm_source=pdf&utm_medium=lien&utm_campaign=document

