DE 385 A 390mm

TUBE PVC @80 VERS GROUPE HYDRAULIQUE OU COFFRET DE GESTION :
1 CABLE FARADISE POUR les détecteurs de position DU RSB: TYPE LIYCY 10x 0,75 2

—

*3500

du coffret de gestion:

3000

Pour le RSB76 Hydraulique prévoir a I'emplacement

du groupe hydraulique (5m max en std):

- ALIMENTATION 230V/400V TRI +N+ TERRE, EN 5G2.5 2
- 1 CABLE en 4G1.5% du groupe vers le feu de signalisation

Pour le RSB76 électrique prévoir a I'emplacement

- ALIMENTATION 230V MONO + TERRE, EN 3G2.5 2
- 1 CABLE en 4G1.5% du coffret de gestion vers le feu de signalisation

VUE AVEC RSB

CANNIVEAU RECUPERATION EAU PLUVIAL PENTE 1 %
200

i

TUBE PVC @80
EVACUATION VERS

60

RESEAU EGOUT

|

//1L g

L.

TUBE PVC @150 :

RSB ELECTRIQUE :

1 CABLE FARADISE POUR LA COMMANDE DU MOTEUR : TYPE LIYCY 4G 2,5 2
1 CABLE FARADISE POUR LA COMMANDE DU FREIN : TYPE LIYCY 3G 2,52
VERS COFFRET DE GESTION

RSB HYDRAULIQUE : 4 FLEXIBLES HYDRAULIQUES VERS GROUPE HYDRAULIQUE

DE 3040 A 3050mm
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POUR INFORMATION :

DIMENSIONS DU CADRE DE SCELLEMENT (VOIR ARTICLE N°E/0733/033)
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Ne pas mesurer sur le plan.
Niet meten op het plan.
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SCHEMA D'IMPLANTATION

Date: |19.01.2015 |Pge: |1/3

Type d'installation

Ostacle escamotahle
Type RSB 76H - Longueur 3000

Rieder Systems SA

Route du Verney 13 - CH - 1070 Puidoux - Tél. 0848 848 650 - Fax 0848 848 651
www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch




TUBE PVC @80 VERS GROUPE HYDRAULIQUE OU COFFRET DE GESTION :
1 CABLE FARADISE POUR les détecteurs de position DU RSB: TYPE LIYCY 10x 0,752

Pour le RSB76 Hydraulique prévoir a I'emplacement

du groupe hydraulique (Sm max en std):

- ALIMENTATION 230V/400V TRI +N+ TERRE, EN 5G2.5 2

-1 CABLE en 4G1.5% du groupe vers le feu de signalisation

Pour le RSB76 électrique prévoir a I'emplacement

du coffret de gestion:

- ALIMENTATION 230V MONO + TERRE, EN 3G2.5 2

- 1 CABLE en 4G1.52 du coffret de gestion vers le feu de signalisation
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SCHEMA D'IMPLANTATION

Date: |19.01.2015 |Pge: [2/3

Type d’installation

Ostacle escamotahle
Type RSB 76H - Longueur 3500

Rieder Systems SA
Route du Verney 13 - CH - 1070 Puidoux - Tél. 0848 848 650 - Fax 0848 848 651

www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch




TUBE PVC ¢80 VERS GROUPE HYDRAULIQUE OU COFFRET DE GESTION :
1 CABLE FARADISE POUR les détecteurs de position DU RSB: TYPE LIYCY 10x 0,75 2

+4500

4000

Pour le RSB76 Hydraulique prévoir a 'emplacement

du groupe hydraulique (Sm max en std):

- ALIMENTATION 230V/400V TRI +N+ TERRE, EN 5G2.5 2

- 1 CABLE en 4G1.5% du groupe vers le feu de signalisation

Pour le RSB76 électrique prévoir a I'emplacement

du coffret de gestion:

- ALIMENTATION 230V MONO + TERRE, EN 3G2.5 2

-1 CABLE en 4G1.52 du coffret de gestion vers le feu de signalisation
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POUR INFORMATION :

DIMENSIONS DU CADRE DE SCELLEMENT (VOIR ARTICLE N°E/0733/174)
(VOIR PLAN N°SCL-E-0001778)
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en
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Ne pas mesurer sur le plan.
Niet meten op het plan.
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SCHEMA D'IMPLANTATION |Date: |19.01.2015 |Pge: [3/3

Type d'installation Ostacle escamotable
Type RSB 76H - Longueur 4000

Rieder Systems SA
Route du Verney 13 - CH - 1070 Puidoux - Tél. 0848 848 650 - Fax 0848 848 651
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