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Description
Les portes à sections coupe-feu OHD motorisées sont conçues pour une 
utilisation fréquente, à l’intérieur ou en configuration intérieur/extérieur, 
dans toutes sortes de bâtiments pour lesquels une protection contre 
l’incendie doit être assurée, par exemple dans les voies d’évacuation 
protégées (à ne pas utiliser toutefois en tant que voie d’évacuation).  
Ces portes possèdent de bonnes propriétés acoustiques et thermiques 
et sont parfaitement adaptées pour des espaces ne disposant pas de 
surfaces latérales suffisantes pour la pose d’une porte coulissante 
coupe-feu. Leur installation n’est possible qu’en applique sur l’ouverture. 

Elles sont équipées de batteries de secours permettant de maintenir la 
porte en position ouverte en cas de microcoupure de courant et disposent  
également de signaux visuels et sonores pour avertir les usagers de leur 
fermeture en cas d’alarme incendie.

Dimensions maximales : 

Jusqu’à 6’750 x 5’500 mm, selon la classe de résistance au feu et le type 
d’installation. D’autres dimensions sont possibles sur demande.

Equipements standard
n	Moteur à chaîne gravité « Fail Safe » 400 V avec boîtier de commande 

et batterie intégrée pour tous les modèles sauf pour la porte SPRINT qui 
possède un moteur sur l’arbre avec convertisseur de fréquence intégré.

n	Signalisation visuelle et sonore.

n	Linteau standard entre 1’000 mm et 1’500 mm.

n	Tablier en panneaux composites coupe-feu, épaisseur 42 ou 80 mm (selon 
type d’installation), avec une surface blanc cassé sur les deux côtés.

Portes coupe-feu à sections  |  OHD

Principe de fonctionnement
n	En état de service normal : la porte est maintenue ouverte. 

n	En cas d’alarme incendie : l’alimentation de l’entraînement est 
interrompue et le frein désactivé. La porte se ferme par son propre 
poids indépendamment de toute alimentation électrique (« Gravity Fail 
Safe »).

Options
n	Application dans des situations intérieures/extérieures jusqu’à la 

classe de vent 5 (> 1’000 Pa).

n	Système de rails levée réduite pour hauteur libre à partir de 400, 500 
ou 700 mm (selon type d’installation).

n	Système de rails levée verticale pour hauteur libre à partir de 1’500 mm. (1)

n	Panneaux dans un choix de couleurs RAL.

n	Panneaux en RAL 9002, 9006, 7016 ou 3000 sur la base d’un film 
autocollant.

n	Barrières immatérielles de sécurité. (1)

n	Système de détection incendie par détecteurs de fumée.

n	Tous les éléments de commande sont disponibles en plus-value.

n	Barrière de rétention des liquides (batardeau), hauteur de 200 mm à 
500 mm.

(1) Standard pour le modèle SPRINT.
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Caractéristiques techniques

EI(1)60 EI(2)90 EW90 EI(1)120 ECO 
EI(1)60 / EW90

SPRINT  
EI(1)60 / EI(2)90

Dimensions (l x h) 5’175 x 6’967 mm 5’100 x 6’900 mm 6’750 x 5’500 mm 4’000 x 6’900 mm

Surface max. 23.5 m2 23.5 m2 25 m2 10 m2

Vitesse d’ouverture jusqu’à 60 cm/s jusqu’à 70 cm/s

Vitesse de fermeture jusqu’à 60 cm/s (120 cm/s en option) jusqu’à 25 à 70 cm/s

Cycles (2) 10’000 (C2) 10’000 (C2) 10’000 (C2) C0 100’000 (C4)

conforme aux normes européennes

(2) Variable selon dimensions de l’installation.

tel:0848848650?utm_source=pdf&utm_medium=tel&utm_campaign=document
mailto:info@riedersystems.ch?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=document
https://riedersystems.ch/?utm_source=pdf&utm_medium=lien&utm_campaign=document

