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by

250’000 Joules
Résistance au défoncement

40’000 Joules
Résistance aux chocs
sans déformation

800 kg
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Principe de la borne fixe non scellée
Les bornes fixes sont destinées soit à empêcher le stationnement de 
véhicules dans certaines zones, soit à prévenir l’accès des véhicules dans 
des zones piétonnes. Leur design discret et élégant permet une intégration 
harmonieuse en milieu urbain ou aux abords de sites prestigieux. 

La borne fixe non scellée possède la même apparence architecturale que 
sa grande sœur la borne escamotable automatique, ce qui permet la 
combinaison des deux modèles dans la même zone sécurisée. En cas de 
besoin ou de choc, la borne fixe non scellée peut être retirée.

Dimensions et type
n	Diamètre du cylindre : 273 mm.

n	Hauteur du cylindre : 500, 600 ou 800 mm.

n	Type de borne : fixe non scellée.

Equipements standard
n	Cylindre en acier S235JR peint avec tête anti-dérapante.

n	Traitement anti-corrosion de base, peinture anthracite. 

n	Bande adhésive réfléchissante, hauteur 55 mm. 

Options
n	Cylindre en inox AISI 304 ou AISI316, finition brossée.

n	Finition peinture RAL à choix. 

n	Tête avec lumières clignotantes 25 points LED.

n	Ligne de connexion 10 mètres pour lumières clignotantes (max. 80 m). 

n	Finition spéciale de la tête du cylindre en pierre ou selon demande. 

n	Tête neutre sans logo.

n	Kit d’écrous anti-sabotage.
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Caractéristiques techniques standard

Résistance au choc sans déformation 40’000 J

Résistance au défoncement 250’000 J

IP 67

conforme aux normes européennes
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