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Description
Esthétiques, robustes et fonctionnelles, les portes coulissantes s’intègrent 
parfaitement à l’architecture d’une façade. Elles sont spécialement 
adaptées lorsque les dimensions de l’encombrement supérieur 
doivent être faibles. Dotées d’une très bonne isolation thermique et 
phonique, elles bénéficient d’un vaste choix d’options et peuvent être 
personnalisables à souhait.

La porte est composée de plusieurs vantaux partagés en champs 
horizontaux. La première charnière est fixée contre l’embrasure et reste 
immobile, les suivantes coulissent le long d’un rail placé sous dalle ou 
contre linteau. Le dispositif de guidage incorporé au sol dépend de la 
taille et l’emplacement de la porte. Soit un rail de guidage incorporé au 
sol en acier galvanisé (avec ou sans évacuation des eaux) ou un galet de 
guidage en saillie ou roulant au sol. Une charnière en aluminium injectée 
avec dispositif antivol est incluse.

La manœuvre est soit manuelle, soit motorisée. Dans ce cas, 
l’accouplement et le positionnement de la motorisation est fixé sur la 
première section. La transmission se fait au moyen d’une crémaillère. 
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Le tablier BASIC permet d’offrir une luminosité optimale tout en 
conservant une étanchéité parfaite. 

Les tabliers POLOTHERM et POLOTHERM PLUS répondent aux exigences 
les plus élevées en termes d’isolation thermique, notamment grâce à un 
triple vitrage. 

Dimensions : 

Env. 18’000 mm de largeur x 6’000 mm de hauteur (valeurs indicatives, 
autres dimensions possibles sur demande).

Exigences d’implantation et raccordement
n	Des fiches techniques séparées spécifiant les exigences au niveau des 

dimensions et de l’implantation sont disponibles pour tous les modèles 
et systèmes de levée.

n	Pour un moteur électrique avec coffret de commande, une prise 
CEE doit être installée dans un rayon de 500 mm de l’emplacement 
du coffret de commande (tension du réseau selon moteur choisi, 
responsabilité du client).
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Caractéristiques techniques

Variante BASIC POLOTHERM POLOTHERM PLUS

Valeur d’isolation U (W/m2K) sur demande, selon type/dimensions de l’installation

Tension de service et puissance moteur 400 V triphasé ou 230 V monophasé, avec ou sans variateur de fréquence (en option)  /  50-60 Hz  /  0.75 kW

IP 54 (autres IP sur demande)

conforme aux normes européennes

Serrure à crémone
Les éléments de transmission du système de fermeture 
à crémone Auroport sont intégrés dans le profilé, de la 
crémone jusqu’au point de fermeture.

Dispositif de roulement
Les portes Auroport sont faciles à ouvrir et à peine audibles. Ceci est 
assuré par un dispositif de roulement avec un galet de charge de 150 mm 
et deux galets de pression de 80 mm, qui garantissent un fonctionnement 
extrêmement silencieux. Les galets de roulement sont équipés de paliers 
lisses spéciaux sans entretien et d’un revêtement insonorisant..

Joints d’étanchéité
Tous les raccords entre les 
vantaux sont équipés de joints 
à quatre lèvres en caoutchouc à 
élasticité permanente résistant 
aux intempéries, ce qui contribue 
de manière importante à la 
sécurité contre les intrusions. 
Les distances entre les vantaux 
sont bien entendu conformes aux 
directives relatives aux portes 
motorisées.

Etanchéité au sol sans traction
Pour l’étanchéité du sol et du 
linteau, seules des brosses 
en ny lon résistantes au 
vieillissement et à faible usure 
sont utilisées.

Raccords d’angle
Les points critiques des portes et portails se situent toujours au niveau 
des raccords d’angle. Cela n’est pas le cas sur nos portes, grâce à une 
technologie de collage avancée qui garantit une meilleure protection 
contre la corrosion, et ceci sans aucune point de soudure dans l’angle.
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Equipements standard

BASIC
n	Vantaux composés de profils galvanisés sur 2 mm d’épaisseur avec 

panneaux intégrés galvanisés selon le procédé Sendzimir en tôle 
fermée à l’avant d’une épaisseur de 0.8 mm et remplie de mousse de 
polyuréthane rigide exempte de CFC (classe de résistance au feu B2). 

n	Joints périphériques assurant une étanchéité parfaite. 

n	Verrouillage par crémone et sécurité anti-pince-doigts.

n	Tous les éléments de commande sont disponibles en plus-value.

POLOTHERM
n	Vantaux composés d’un cadre profilé galvanisé à chaud sur une 

épaisseur de 2 mm, ouvert vers l’intérieur, entouré de tôles d’acier 
galvanisées en continu de 0.8 mm d’épaisseur. L’ensemble du panneau 
de porte ne présente aucun point de soudure et se compose entièrement 
de pièces protégées contre la corrosion. L’isolation est assurée par 50 
mm de mousse en polyuréthane rigide sans CFC. 

n	Aucun pont thermique. 

n	Joints périphériques assurant une étanchéité parfaite. 

n	Verrouillage par crémone et sécurité anti-pince-doigts.

n	Tous les éléments de commande sont disponibles en plus-value.
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POLOTHERM PLUS
n	Vantaux composés d’un cadre profilé galvanisé à chaud sur une 

épaisseur de 2 mm, ouvert vers l’intérieur, entouré de tôles d’acier 
galvanisées en continu de 0.8 mm d’épaisseur. L’ensemble du panneau 
de porte ne présente aucun point de soudure et se compose entièrement 
de pièces protégées contre la corrosion. L’isolation est assurée par 50 
mm de mousse en polyuréthane rigide sans CFC. Le double ou triple 
vitrage est inséré directement dans le tablier, il n’y a pas d’espace vide 
entre la vitre et l’isolation du vantail. Le vitrage est aligné à l’intérieur 
et à l’extérieur avec la surface du vantail (décalage d’environ 2 mm). 

n	Aucun pont thermique. 

n	Joints périphériques assurant une étanchéité parfaite. 

n	Verrouillage par crémone et sécurité anti-pince-doigts.

n	Tous les éléments de commande sont disponibles en plus-value.

Options
n	Remplissage des vantaux à choix (acier, verre isolé trempé ou feuilleté, 

bois, tôle isolée ou non isolée) ou personnalisé sur demande (par ex. 
identique à votre façade). 

n	Teintes au choix dans les gamme RAL et NCS (IGP sur demande).

n	Portillon incorporé avec possibilité de choix de la serrure, des poignées, 
avec ou sans fonction antipanique, etc.

n	Variante anti-effraction RC3 (avec certification). 

n	Isolation acoustique jusqu’à 35 dB, selon le type de tablier (avec 
certification). 

n	Diverses options de sécurité (selon le type d’installation et options 
choisis) : barre palpeuse, photocellules, contact de sécurité incorporé 
dans le portillon, tapis de sécurité, sécurité anti-pincement, système 
d’arrêt d’urgence, feu clignotant orange, etc.

n	Débrayage de secours en cas de panne de courant. 

n	Motorisation avec variateur de fréquence. 

n	Commande par interrupteur à tirette, interrupteur à clé, bouton-
poussoir, radar, détecteur à boucle à induction ou commande 
à distance.

n	Autres options disponibles sur demande.

Personnalisation 
Ces portes offrent une très grande marge de manœuvre en termes de 
possibilités de personnalisation afin de les adapter à l’architecture de 
vos bâtiments. Que ce soit en termes de dimensions, de remplissage, de 
couleurs, etc.
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exemple de porte coulissante personnalisée

exemple de porte coulissante personnalisée
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